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Punzoni tondi per foracanale

Round punches for duct piercer

Attrezzatura idonea a forare senza preforo, 
canali portacavi in metallo o in materiali 
plastici. Deve essere azionata da una pompa 
idraulica, ha le stesse caratteristiche del 
foracanale cod. 002250, con un ingombro e 
un peso considerevolmente ridotti. Fornita 
in valigia completa di punzoni tondi ø16,2 - 
20,4 - 25,5 - 32,5 - 40,5 mm.
L’utilizzo di pompe oleodinamiche adibite 
ad altri impieghi, normalmente tarate a 70 
MPa (700 bar), può sollecitare l’attrezzo 
ad uno sforzo vicino al carico di rottura. 
Deve essere quindi rigorosamente riservata 
una particolare attenzione agli spessori di 
foratura.
Spessore massimo: 1 mm (acciaio inox) 1,2 
mm (Fe 370)
Pressione max d’esercizio: 45 MPa (450 bar)
Forza sviluppata: 27,7 kN
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CODICE PUNZONI IN DOTAZIONE CONFEZIONE

CODE PUNCHES SUPPLIED PACKAGE

Kg pz pcs

 002251 M16, M20, M25, M32,M40 1,9 1

Testa foracanale

Duct piercer head

Foracanale

Duct piercer

CODICE MASCHIO CODICE FEMMINA DIAMETRO FORO

MALE CODE FEMALE CODE HOLE DIAMETER

ø mm

 0022M162 0022F162 16,2

 0022M204  0022F204 20,4

 0022M255  0022F255 25,5

 0022M325  0022F325 32,5

 0022M405  0022F405 40,5

Equipment suitable for drilling cable ducts 
in metal or plastic material without pre-
hole. It must be driven by a hydraulic pump 
and has the same features of the duct drill 
code 002250, but is signifi cantly smaller 
in size and weight. Supplied in a carrying 
case, complete with the following round 
drill bits: 16.2 - 20.4 - 25.5 - 32.5 - 40.5 
mm Ø. 
The use of hydraulic pumps designed for 
other applications normally set at 70 MPa 
(700bar) may subject the equipment to a 
stress close to its breaking load.
Therefore special attention must be paid to 
hole thickness.
Maximum thickness: 1 mm (stainless steel) 
1.2 mm (Fe 370)
Max working pressure: 45 MPa (450 bar)
Developed power: 27.7 kN


